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Ducha de seguridad protegida contra congelamiento
con lavado de ojos/cara
Duchas de seguridad de emergencia en interiores -

Ducha de seguridad de emergencia con cinta adhesiva calentada montada en el suelo con unidad de lavado de ojos/cara. La
orientación del lavado de ojos/cara se puede variar para adaptarse a los requisitos de los clientes.

● Clasicada para uso en ATEX Zona 1 y 2. Grupo de
gas IIC, clase de temperatura T5/6. Grupo de polvo IIC
y clase de temperatura T85/100

● La cubierta exterior de polietileno resistente a la
corrosión resiste entornos hostiles.

● La espuma de poliuretano proporciona el máximo
aislamiento

● La tapa integral se conecta a la válvula de agua para un
funcionamiento automático cuando se baja la tapa

● La tapa asegura que la cubeta permanezca limpia y libre
de contaminación

● Activación del mango de tracción o, para el
funcionamiento manos libres, hay disponible un pedal
opcional

● Para una respuesta de emergencia en caso de
exposición química, salpicaduras o derrames
para descontaminar inmediatamente al enjuagar
rápidamente al personal, reduciendo así la
posibilidad de lesiones y daños a largo plazo,
y minimizando los riesgos de contaminación
química para aquellos que trabajan con materiales
peligrosos en laboratorios industriales, químicos y
farmacéuticos.
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Duchas de seguridad de emergencia en interiores -
Ducha de seguridad protegida contra congelamiento con
lavado de ojos/cara

General

Marca Hughes

número del producto AH5G45G

Familia de productos Duchas de seguridad y lavaojos de emergencia

Grupo de producto Duchas de seguridad de emergencia en interiores

Nombre del producto Ducha de seguridad protegida contra congelamiento con lavado de ojos/cara

Uso recomendado Para una respuesta de emergencia en caso de exposición química, salpicaduras o
derrames para descontaminar inmediatamente al enjuagar rápidamente al personal,
reduciendo así la posibilidad de lesiones y daños a largo plazo, y minimizando los
riesgos de contaminación química para aquellos que trabajan con materiales peligrosos
en laboratorios industriales, químicos y farmacéuticos.

Lugar de envío Stockport, United Kingdom, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The
Netherlands
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Art. n.º Art. Nr. Justrite US
Ref (ERP)

Descripción Altura total Peso en kg

HSHS0545GS EXP-AH-5GS/45G EXP-AH-5GS/45G
SHOWER MOUNT

88.5x34x232 25
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